
DWP502S
MOTOBOMBA 

WATER PUMP
Ref.: DWP502S

DWP502S
Marca Brand DUCATI Licensed

Modelo Model 4T - OHV

Cilindrada (cc) Displacement (cc) 212 cc

Potencia Máxima (kW/hp) Maximum Power (kW/hp) 5,25 kW / 7hp

Potencia Nominal (kW/hp) Rated Power (kW/hp) 4,0kW / 5,3hp

Capacidad Tanque Combustible (l) Fuel Tank Capacity (l) 3,6 Litros / Liters

Capacidad de aceite del motor (l) Engine oil capacity (l) 0,35 Litros / Liters

Arranque Starter Manual /Recoil start

Encendido Ignition Magneto transitorizado / Transistorized magneto

Diámetro de Succión (Pulgadas / mm) Suction Port (inches / mm) 2"/50mm

Diámetro de Descarga (Pulgadas / mm) Discharge Port (inches / mm) 2"/50mm

Elevación Total (m) Total Lift (m) 28m

Altura de Succión (m) Suction Lift (m) 7m

Impulsor Impeller Único / Single

Material de Impulsor Impeller Material Polipropileno / polypropylene

Capacidad máxima de Bombeo (litros/hora) Maximum pumping rate (liters/hora) 30000

Sello Mecánico Cuerpo Bomba e Impulsor Mechanical Seal, Pump body & Impulsor
Sello cerámico de cierre de fuelle, Cuerpo de la bomba de aluminio, Impulsor de chavetero en hierro fundido 

Ceramic seal bellow, Aluminum body pump, Cast Iron Impulsor with keyway

Dimensiones (mm) Dimensions (mm) 490x400x415

Dimensiones de la caja (mm) Carton dimensions (mm) 495×405×415

Container Loads (20'/40'/40HQ) Container Loads (20'/40'/40HQ) - / - / -

Peso Neto (Kg) Net Weight (Kg) 23 kg

Peso Bruto (Kg) Gross Weight (Kg) 25 kg
EAN EAN 8434691746879
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